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Un ampèremètre se branche
en série avec un dipôle.
Le courant entre par la
borne positive (rouge ou A)
et sort par la borne
négative (noire ou COM).

Attention : Un ampèremètre
se comporte comme un fil, il
ne doit jamais être branché
simultanément sur les deux
bornes d’un générateur.

Quelques symboles normalisés de dipôles :
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Un voltmètre se place en
dérivation sur un dipôle.
La borne positive (rouge ou
V) se place du côté de la
pointe de la flèche de
tension à mesurer, la borne
négative (noire ou COM) se
place du côté opposé. Le
voltmètre se comporte
comme un interrupteur
ouvert.

Un nœud est un point d’intersection d’au moins
trois conducteurs.
Une branche est une portion de circuit
électrique située entre deux nœuds.
Une maille est un chemin dans un circuit
électrique qui forme une boucle fermée.
Un court-circuit a lieu quand, par le biais d’un
contact entre des fils, l’électricité trouve un
chemin de retour sans avoir à passer par
l’appareil électrique 
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LOI DES MAILLES
La somme algébrique des tensions électriques dans
une maille est nulle.

Dans un circuit électrique, la tension est toujours
représentée par une flèche entre deux points. Cette
flèche est notée à l’extérieur du circuit.

La tension U      est l’opposée de la tension U      : 
U      = - U
La tension aux bornes d’un fil ou d’un ampèremètre
est nulle.

BA AB
BA AB

Dans la maille ci-contre
elle s’écrit :
U     + U      + U     + U    + U      = 0DE CD BC AB EA
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REPRÉSENTER UN COURANT
Dans un circuit électrique, un courant électrique est
caractérisé par son intensité notée I.
Le courant d’intensité I qui circule est représenté
par une flèche sur le circuit.

LOI D’OHM
La tension aux bornes d’un conducteur ohmique est
proportionnelle à l’intensité du courant qui le
traverse. Si la tension et l’intensité du courant sont
représentées comme ci-dessous alors on a :

Dans le sens
conventionnel, le
courant « sort » de la
borne positive du
générateur pour « aller
vers » la borne
négative du générateur.

U     = R x IAB
Avec U      en volt, R en ohm et I en ampèreAB
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LES FUSIBLES

Un fusible est un fil de plomb qui sert à protéger une
installation électrique en cas de surcharge (trop
d’appareils branchés ou court-circuit).

Si l’intensité au sein d’une boucle augmente trop, les
fils risquent de chauffer et de provoquer un incendie.
En intégrant un fusible à la boucle, une fois l’intensité
limite atteinte, le fusible fond et ouvre alors le
circuit, stoppant ainsi le passage du courant. 

La somme des intensités des
courants entrants dans un
nœud est égale à la somme
des intensités des courants
sortants du nœud.


